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Schweren Rammsonde DPH-15
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307,00 mNHN

[mNHN]

[mNHN]

[mNHN]

Stationierung [m]

Höhe Damm

Höhe Einstau

Höhe Gelände
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Schichtenbeschreibung

ohne Anteil von Steinen und Blöcken

OK Damm 327,91 mNN

Bemessungswasserstand 326,91 mNN

~ Grundwasser 18.06.2019

318,30 mNN
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320,98 mNN
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BS1

318,30 mNN

 0.30

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, dunkelbraun,

erdfeucht, durchwurzelt

 0.70

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, feucht

 1.05

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), graubraun, feucht
- nass

 1.40

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, nass

 2.10

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, nass

kein weiterer Bohrfortschritt

01; MP2 0.50
02; MP2 0.90
03; MP3 1.20

04; MP3 1.80

BS14

320,98 mNN

 0.20
Oberboden, braun, erdfeucht, durchwurzelt

 0.35

SCHLUFF, sandig - stark sandig, schwach
tonig, braun - graumeliert, erdfeucht

 0.90

TON, schluffig, schwach sandig, braun
- graumeliert, weich - steif, erdfeucht

 1.35

KIES, sandig, schluffig, Kieskorn kantig,
grau, braun, erdfeucht

 1.90

KIES, sandig - stark sandig, schwach
schluffig, braun, erdfeucht

 2.05

KIES, sandig, schluffig, schwach tonig,
braun, feucht

 4.00

KIES, sandig, schwach schluffig, (nach
DIN 18196: GU), hellbraun, nass

kein weiterer Bohrfortschritt

27 3.00

BS12

322,75 mNN

 0.55
Oberboden, braun, erdfeucht, durchwurzelt

 1.70

SCHLUFF, feinsandig, schwach tonig,
ocker, steif, erdfeucht

 2.00

SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, ocker, steif, erdfeucht

 2.80

SCHLUFF, schwach sandig, schwach tonig,
schwach kiesig, ocker, weich, feucht

 3.70

SCHLUFF, sandig, schwach kiesig, schwach
tonig, weich, feucht

 4.00

TON, schluffig, sandig, einzelne Kiesgerölle,
hellbraun, steif, erdfeucht

 4.15

SCHLUFF, sandig, schwach kiesig, schwach
tonig, grau, feucht

 4.50

SAND, stark kiesig, schluffig, (nach
DIN 18196: SU*), rot, feucht

 5.00

SAND, kiesig, schwach schluffig, Gneis,
verwittert, graubraun, erdfeucht

kein weiterer Bohrfortschritt

MP6 1.20

MP6 2.50

24 4.35

BS13

325,81 mNN

 0.35
Oberboden, braun, erdfeucht, durchwurzelt

 0.75

AUFFÜLLUNG (?): TORF, schwach zersetzt,
braun, weich, feucht, durchwurzelt

A

 1.25

AUFFÜLLUNG (?): TORF, schwach zersetzt,
dunkelgrau, breiig, feucht, Wurzelreste

A

 2.25

TON, schluffig, einzelne Kiesgerölle,
hellgrau, breiig, feucht

 2.40

KIES, schluffig, schwach sandig, grau,
nass

 2.70

KIES + SAND, (nach DIN 18196: GU), schwach
schluffig, (Gneis zersetzt), ocker,

nass

 3.40

SAND, stark kiesig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: SU), rot - braun,

feucht

kein weiterer Bohrfortschritt

25 2.60

26 3.10

Datei: 19055-G-Anlage 2-1.bop

Decklage

Verwitterungszone

Festgestein

Zwischenlage

Auffüllung

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante

Anlage 2.1

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75
Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Maßstab: 1:150

Datum: 22.10.2019/gl

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt 1-1)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Plangrundlage:

Schnitt 1-1

BIT Ingenieure, Freiburg

per E-Mail erhalten am 27.08.2019
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Schichtenbeschreibung

ohne Anteil von Steinen und Blöcken

w = 23,6 %

w = 24,9 %

Ic = 0,76
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Dammkrone 330,70 mNN

Bemessungswasserstand 329,70 mNN

~ Grundwasser 18.06.2019

336,40 mNN
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GW = 0.66

324,00 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

BS6

336,40 mNN

 0.15

Oberboden, SCHLUFF, sandig, schwach
tonig, schwach kiesig, dunkelbraun,

erdfeucht, durchwurzelt

 0.70

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, schwach
tonig, schwach kiesig, Ziegelbruchstücke,

braun, halbfest, feucht, durchwurzelt

A

 1.20

SCHLUFF, sandig, schwach tonig - tonig,
schwach kiesig, braun, steif, feucht

 1.80

SCHLUFF, sandig, tonig, schwach kiesig,
braun, steif, feucht

 2.70

KIES, sandig, schluffig, (Kies z. T.
mürbe), Verwitterungszone Festgestein

(Granit), braun, feucht

kein weiterer Bohrfortschritt

BS5

325,20 mNN

 0.15

Oberboden, SCHLUFF, tonig, sandig,
schwach kiesig, dunkelbraun, erdfeucht,

durchwurzelt

 0.50

SAND, stark schluffig, schwach
tonig, schwach kiesig, graubraun,

feucht, durchwurzelt

 1.00

KIES, sandig, schluffig, graubraun,
feucht

 1.40

TON, schluffig, schwach sandig,
braun, grau, steif, feucht

 2.10

TON, schluffig, schwach sandig,
(nach DIN 18196: TL), braun, steif,

feucht

 3.00

TON, schluffig, schwach sandig,
grau - braun, weich, feucht

 3.70

KIES, sandig, schluffig, tonig,
braun, feucht

12 1.70

13 2.60
MP7 2.60 BS4

320,10 mNN

 0.30

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, dunkelbraun,

feucht

 0.70

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, (nach DIN 18196:

GU), braun, feucht - nass

 1.10

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, (nach DIN 18196:

GU), grau, feucht - nass

 2.30

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), braun,

nass

08; MP4 0.50
09; MP4 0.90

10; MP5 1.40

11; MP5 2.00

BS3

324,00 mNN

 0.15

Oberboden, SCHLUFF, sandig, schwach
tonig, braun - dunkelbraun, feucht,

durchwurzelt

 1.00

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, tonig,
schwach kiesig - kiesig, Ziegelbruchstücke,

braun, halbfest, feucht, durchwurzelt

A

 1.65

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schluffig,
tonig, Betonstücke, gut gerundete Rheinkiese,

dunkelgrau, Feinkornanteil: weich,
feucht

A

 2.10

AUFFÜLLUNG (?): SCHLUFF, sandig, kiesig,
tonig, schwach org. Beimengung, Holzreste,

Holzkohle, schwarzgrau, feucht

A

 2.50

TON, schluffig, schwach sandig, einzelne
Kiesgerölle, grau, weich - steif, feucht

 2.90

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
grau - dunkelgrau, weich, sehr feucht

 3.20

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
schwach org. Beimengung, schwarzgrau,

breiig - weich, feucht, nass

 4.50

KIES, stark sandig, (nach DIN 18196:
GI), grau, nass

 6.00

KIES, sandig, schwach schluffig, braun,
nass

MP6 0.50

07 3.80

BS2

327,80 mNN

 0.30

Oberboden, SCHLUFF, tonig, schwach sandig,
braun - dunkelbraun, feucht, durchwurzelt

 0.80

SCHLUFF, sandig, schwach tonig, braun,
halbfest, feucht, schwach durchwurzelt

 1.30

SCHLUFF, feinsandig, schwach tonig,
gelblich braun, feucht

 2.10

SCHLUFF, feinsandig, schwach tonig -
tonig, gelblich braun - braun, steif

- halbfest, feucht

 3.00

TON, schluffig, sehr schwach feinsandig,
(nach DIN 18196: TL), gelblich braun

- graubraun, breiig, feucht

 3.60

TON, schluffig, schwach feinsandig,
gelblich braun - braun, weich - steif,

feucht

 4.50

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
braun - graubraun, steif - halbfest,

feucht

 5.20

SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, graubraun, feucht

 5.70

SAND, schluffig, schwach tonig, schwach
kiesig - kiesig, verwitterter Fels (Gneis),

feucht

kein weiterer Bohrfortschritt

MP6 1.10

05 2.60

06 3.30

Datei: 19055-G-Anlage 2-2.bop

(04.07.2019)

Decklage

Verwitterungszone

Festgestein

Zwischenlage

Auffüllung

Verwitterungszone

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    

RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche
GOK Geländeoberkante

Anlage 2.2

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75
Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Maßstab: 1:150

Datum: 22.10.2019/gl

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt 2-2)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Plangrundlage:

Schnitt 2-2

BIT Ingenieure, Freiburg

per E-Mail erhalten am 27.08.2019
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Schichtenbeschreibung
ohne Anteil von Steinen und Blöcken

[m NHN]

[m]

3
1

7
.8

3

2
.7

7

3
1

8
.1

2

5
.9

7

8
.7

4

1
0

.3
8

1
2

.3
2

1
5

.2
1

1
6

.3
0

1
8

.7
7

1
9

.5
7

2
1

.2
7

2
5

.3
0

3
2

1
.4

2

2
7

.8
8

3
0

.9
5

3
2

2
.5

0

3
2

2
.6

4

3
2

2
.5

8

3
2

2
.6

0

4
4

.9
2

3
2

2
.3

4

5
1

.2
7

3
2

2
.4

4

5
8

.2
4

6
1

.6
4

6
6

.0
4

3
2

2
.7

8

3
2

3
.6

4

7
5

.2
8

Grundwasser

18.06.2019
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

329,70 mNN

330,70 mNN

322,80 mNN

RS7

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

56
182

Schlagzahlen je 10 cm

318,30 mNN

RS1

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

42
54
41

49
66
71
74
80

Schlagzahlen je 10 cm

320,10 mNN

RS4 (Pegel)

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

43
72
76
86
80

GW = 0.66

Schlagzahlen je 10 cm

324,00 mNN

RS3

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0
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 7.0

 8.0
48
93
78
108

Schlagzahlen je 10 cm

BS7

322,80 mNN

 0.10

Oberboden, SCHLUFF, tonig,
sandig, schwach kiesig, braun

- dunkelbraun, feucht, durchwurzelt

 0.60

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
schwach kiesig - kiesig,

steinig, graubraun - dunkelbraun,
feucht, schwach durchwurzelt

 1.10

KIES, sandig, (nach DIN 18196:
GI), braun, nass

 1.90

KIES, sandig, schwach schluffig,
grau, nass

 2.70

KIES, sandig, schwach schluffig
- schluffig, hellgrau, nass

 3.50

KIES, sandig, schluffig, grau,
nass

14 0.90

BS1

318,30 mNN

 0.30

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, dunkelbraun,

erdfeucht, durchwurzelt

 0.70

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, feucht

 1.05

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), graubraun, feucht
- nass

 1.40

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, nass

 2.10

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), (Kieskorn

kantig), braun, nass

kein weiterer Bohrfortschritt

01; MP2 0.50

02; MP2 0.90

03; MP3 1.20

04; MP3 1.80

BS4

320,10 mNN

 0.30

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, dunkelbraun,

feucht

 0.70

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, (nach DIN 18196:

GU), braun, feucht - nass

 1.10

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, (nach DIN 18196:

GU), grau, feucht - nass

 2.30

KIES, sandig, schwach schluffig,
(nach DIN 18196: GU), braun,

nass

08; MP4 0.50

09; MP4 0.90

10; MP5 1.40

11; MP5 2.00

BS3

324,00 mNN

 0.15

 1.00
A

 1.65 A

 2.10 A
 2.50

 2.90

 3.20

 4.50

 6.00

MP6 0.50

07 3.80

BS3

324,00 mNN

 0.15

Oberboden, SCHLUFF, sandig, schwach
tonig, braun - dunkelbraun, feucht,

durchwurzelt

 1.00

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, tonig,
schwach kiesig - kiesig, Ziegelbruchstücke,

braun, halbfest, feucht, durchwurzelt

A

 1.65

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schluffig,
tonig, Betonstücke, gut gerundete Rheinkiese,

dunkelgrau, Feinkornanteil: weich,
feucht

A

 2.10

AUFFÜLLUNG (?): SCHLUFF, sandig, kiesig,
tonig, schwach org. Beimengung, Holzreste,

Holzkohle, schwarzgrau, feucht

A

 2.50

TON, schluffig, schwach sandig, einzelne
Kiesgerölle, grau, weich - steif, feucht

 2.90

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
grau - dunkelgrau, weich, sehr feucht

 3.20

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
schwach org. Beimengung, schwarzgrau,

breiig - weich, feucht, nass

 4.50

KIES, stark sandig, (nach DIN 18196:
GI), grau, nass

 6.00

KIES, sandig, schwach schluffig, braun,
nass

MP6 0.50

07 3.80

Datei: 19055-G-Anlage 2-3.bop

(04.07.2019)

GW = 0.66

Decklage

Verwitterungszone/Festgestein

Zwischenlage

Auffüllung

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante

Anlage 2.3

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75
Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Maßstab: 1:100

Datum: 22.10.2019/gl

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt 3-3)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch



w = 23,9 %

w = 27,9 %; Ic = 0,43

w = 28,3 %; Ic = 0,67

w = 24,1 %

w = 16,6 %

w = 25,1%; Ic = 0,58

w = 23,7 %; Ic = 0,61

Decklage

Zwischenlage

Auffüllung

?
?

?

?

?
?

?

?

?
?

Schichtenbeschreibung
ohne Anteil von Steinen und Blöcken

Auffüllung

Decklage

Zwischenlage

BS9

327,75 mNN

 0.15

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
tonig, dunkelbraun, feucht
- nass

 0.70

TON, schluffig, sandig, braun,
grau, steif, feucht, durchwurzelt

 0.90

TON, schluffig, sandig, schwach
feinsandig, braun, grau, weich,
feucht

 2.00

TON, schluffig, schwach sandig,
braun - grau, breiig, feucht

 2.50

TON, schluffig, braun, grau,
weich, feucht

 3.10

KIES, sandig, schluffig, schwach
tonig, braun, feucht - nass

kein weiterer Bohrfortschritt

MP7 0.50
16 0.50

MP7 1.50
17 1.50

MP7 2.30

BS8 (Pegel)

330,00 mNN

1.40
 (18.06.2019)

2.29
 (04.07.2019)

 0.10

Oberboden, SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, dunkelbraun, feucht, durchwurzelt

 0.60

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, braun, erdfeucht

A

 1.00

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, kiesig, schwach tonig,
Ziegelbruchstücke, Holzkohle, dunkelbraun - schwarzgrau,
feucht

A

 1.60

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, schwach kiesig, schwach
sandig, Ziegelbruchstücke, gelblich braun - rötlich
braun, graubraun, steif, feucht

A

 2.10

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, sandig, schwach kiesig,
graubraun - rötlich braun, weich - steif, feucht

A

 2.40

AUFFÜLLUNG (?): TON, schluffig, sandig, schwach
kiesig, rotbraun - graubraun, steif, feucht

A

 2.70

SCHLUFF, sandig, schwach tonig - tonig, schwach
org. Beimengung, dunkelgrau - graubraun, halbfest,
feucht

 3.20

TON, schluffig, sandig, schwach kiesig, (nach
DIN 18196: TL/TM), dunkelgrau, weich, feucht

 4.50

SCHLUFF, schwach sandig, schwach tonig - tonig,
einzelne Kiesgerölle, hellgrau - gelblich braun,
steif - halbfest, feucht

 5.20

TON, schluffig, schwach sandig - sandig, einzelne
Kiesgerölle, graubraun - gelblich braun marmoriert,
steif, feucht

 6.00

SAND, schluffig, schwach tonig, kiesig, verwitterter
Fels (Gneis), graubraun - gelblich braun, feucht

MP7 1.80

15 2.90

BS10

333,00 mNN

 0.20

Oberboden, SCHLUFF, sandig, schwach tonig - tonig, braun,
erdfeucht, durchwurzelt

 0.50

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach kiesig,
braun, steif, feucht, durchwurzelt

A

 1.10

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach kiesig
- kiesig, Ziegelbruchstücke, Sandsteinstücke, braun, steif
- halbfest, feucht

A

 2.00

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, sandig, schwach kiesig - kiesig,
(nach DIN 18196: TL), (Kieskorn rund), Beton-Ziegelbruchstücke,
braun, weich, feucht

A

 2.50

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, sandig, feine Ziegelbruchstücke,
schwarze Glasstücke?, (nach DIN 18196: TL), braun, weich,
feucht

A

 3.00

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, sandig, schwarzgrau, weich,
feucht

A

 3.40

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig, einzelne Kiesgerölle, grau,
weich, feucht

A

 3.50
AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schluffig, braun, nass

A

 4.10

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig, schwach tonig, org. Beimengung,
schwach kiesig, Ziegelbruchstücke, schwarzgrau, weich,
feucht, durchwurzelt

A

 4.60

SCHLUFF, sandig, schwach tonig, schwach kiesig, grau - braun,
feucht - nass

 6.00

SCHLUFF, sandig, schwach tonig - tonig, schwach kiesig,
braun, weich

 7.10

SAND, schwach schluffig - schluffig, schwach kiesig, verwitterter
Fels, rötlich - braun, feucht

kein weiterer Bohrfortschritt

18 0.80

19 1.70

20 2.20

MP7 3.20

BS11 (Pegel)

332,40 mNN

2.30
 (18.06.2019)

4.15
 (04.07.2019)

 0.25

Oberboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, feucht, durchwurzelt

 1.10

AUFFÜLLUNG (?): SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, kiesig - stark
kiesig, braungrau, feucht,
fein durchwurzelt

A

 2.10

SCHLUFF, tonig, braun, grau,
steif, feucht

 2.70

TON, schluffig, feinsandig,
braun, weich, feucht

 3.60

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
schwach kiesig, braun, breiig
- weich, nass

 4.90

KIES, stark sandig, schwach
schluffig - schluffig, (nach
DIN 18196: GU/GU*), braun,
nass

 6.10

KIES, stark sandig, schwach
schluffig - schluffig, (nach
DIN 18196: GU/GU*),  (Kieskorn
kantig), einzelne Schlufflinsen,
braun, nass

kein weiterer Bohrfortschritt

MP6 1.70
21 1.70

MP6 3.20

22; MP1 4.20

23; MP1 5.50

Datei: 19055-G-Anlage 2-4.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    

RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche
GOK Geländeoberkante

Anlage 2.4

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75
Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Maßstab: 1:150/1:100

Datum: 22.10.2019/gl

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt 4-4)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

linke Talseite

rechte Talseite



Anlage 3.1

Projekt: Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Ort: Gemarkung Au

Auftrag: 19055/S-Ma

Labor-

Nr.

nach nach wn wL wP IP Ic ρPr  wPr

[m] DIN 4022 DIN 18196 [%] [%] [%] [%] [g/cm³] [%]

BS1 [MP2] 0,35-0,65 GP 01

BS1 [MP2] 0,75-1,00 GP 02

BS1 [MP3] 1,10-1,35 GP 03

BS1 [MP3] 1,60-2,00 GP 04

BS2 2,30-2,90 GP 05 TL D 26,0 33,6 16,2 17,4 0,44

3,10-3,55 GP 06 D 23,7

BS3 3,50-4,20 GP 07 G,s* GI Z

BS4 [MP4] 0,32-0,68 GP 08

BS4 [MP4] 0,72-1,05 GP 09

BS4 [MP5] 1,20-1,60 GP 10

BS4 [MP5] 1,80-2,30 GP 11

BS5 1,50-2,00 GP 12 TL D 23,6 38,10 19,10 19,00 0,76

2,30-2,90 GP 13 D 24,9

BS7 0,70-1,00 GP 14 G,s GI Z

BS8 2,75-3,15 GP 15 TL/TM D 28,30 42,10 21,60 20,50 0,67

BS9 0,20-0,80 GP 16 D 23,95

1,20-1,70 GP 17 TL D 27,9 35,0 18,4 16,6 0,43

BS10 0,60-1,00 GP 18 A 16,6

1,40-1,90 GP 19 TL A 25,1 32,9 19,4 13,5 0,58

2,05-2,45 GP 20 TL A 23,7 33,1 17,6 15,5 0,61

BS11 1,40-2,00 GP 21 U, t D 24,1

BS11 [MP1] 3,70-4,50 GP 22

BS11 [MP1] 5,00-6,00 GP 23

BS12 4,20-4,50 GP 24 S,g*,u SU* V

BS13 2,45-2,70 GP 25 G,S,u' GU V

2,75-3,40 GP 26 S,g*,u' SU V

BS14 2,10-4,00 GP 27 G,s,u' GU Z

BS2 (MP6) 0,9-1,2 GP MP6

BS3 (MP6) 0,25-0,7 GP MP6

BS11 (MP6) 1,4-2,0 GP MP6

BS11 (MP6) 2,8-3,5 GP MP6

BS12 (MP6) 0,6-1,7 GP MP6

BS12 (MP6) 2,05-2,8 GP MP6

BS5 (MP7) 2,3-2,9 GP MP7

BS8 (MP7) 1,65-2,0 GP MP7

BS9 (MP7) 0,2-0,8 GP MP7

BS9 (MP7) 1,2-1,7 GP MP7

BS9 (MP7) 2,1-2,45 GP MP7

BS10 (MP7) 3,05-3,35 GP MP7

1)
 SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe, MP: Mischprobe

2)
 D: Decklage, Z: Zwischenlage, V: Verwitterungszone, A: Auffüllung

G,s,u' GU

G,s*,u GU*

G,s,u' GU

G,s,u' GU

G,s*,u' GU

Aufschluss

Plastizi-

tätszahl 

Fließ

grenze 

natürlicher 

Wasser-

gehalt

Laboruntersuchungen 

tiefe art
1)

Entnahme- Bodenbe-

zeichnung

Zustands-

zahl

Boden-

gruppe

Ausroll-

grenze

Proctorversuch 

1,74 15,1

1,70 16,3

Schicht
2)

Z

Z

Z

Z

Z

D

D

19055-G-Anlage 3.1_DIN01



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labor-Nr.:

Signatur:

Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

U/Cc:

Anteile (T/U/S/G) [%]:

Bodenart (DIN 4022):

Bodengruppe (DIN 18196):

01, 02 [MP2]

BS1

0,35-0,65/0,75-1,0

117.1/0.8

 - /7.7/28.2/64.1

G, s, u'

GU

03, 04 [MP3]

BS1

1,10-1,35/1,60-2,00

117.0/1.2

 - /8.1/27.4/64.5

G, s, u'

GU

07

07

3,50-4,20

39.4/0.7

 - /4.5/34.0/61.5

G, 
_
s

GI

08, 09 [MP4]

BS4

0,32-0,68/0,72-1,05

68.9/0.9

 - /6.9/32.9/60.2

G, 
_
s, u'

GU

10,11 [MP5]

BS4

1,20-1,60/1,80-2,3

97.7/2.0

 - /7.8/22.5/69.7

G, s, u'

GU

14

BS7

0,70-1,00

120.7/5.0

 - /4.0/17.1/78.9

G, s

GI

Bemerkungen:

Bearbeiter:  Rees / Lö Datum:  01.07.2019

19055-G-Anlage 3-2-1_01-04,07-09.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Labor-Nr.:

Signatur:

Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

U/Cc:

Anteile (T/U/S/G) [%]:

Bodenart (DIN 4022):

Bodengruppe (DIN 18196):

21

BS11

1,40-2,00

-/-

22.4/77.6/ - / - 

U, t

22, 23 [MP1]

BS11

3,70-4,50/5,00-6,00

-/-

 - /17.0/36.4/46.6

G, 
_
s, u

GU*

24

BS12

4,20-4,50

-/-

 - /16.5/52.4/31.1

S, 
_
g, u

SU*

25

BS13

2,45-2,7

29.8/1.0

 - /5.7/41.3/53.0

G, S, u'

GU

26

BS13

2,75-3,4

-/-

 - /11.0/56.7/32.3

S, 
_
g, u'

SU

27

BS14

2,1-4,0

-/-

 - /12.5/29.1/58.4

G, s, u'

GU

Bemerkungen:

Bearbeiter:  Rees Datum:  16.07.2019

19055-G-Anlage 3-2-2_21-27.kvs
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Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze w
L
 [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

s
ti
z
it
ä

ts
z
a

h
l 
I P

 [
%

]

A-L
in

ie
 I P

 =
 0

,7
3 * 

(w L
 - 

20)

Sand-Schluff-

Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-

Gemische ST

leicht

plastische
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w
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w
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I
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 = 0.44Zustandsform
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breiig

0.75

weich

1.00
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Wassergehalt w =  26.0 %

Fließgrenze w
L
 =  33.6 %

Ausrollgrenze w
P
 =  16.2 %

Plastizitätszahl I
P
 =  17.4 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.44 

Labor-Nr.:  05

Entnahmestelle:  BS2

Tiefe [m]:  2,30-2,90

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.1

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-05
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breiig
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1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  23.6 %

Fließgrenze w
L
 =  38.1 %

Ausrollgrenze w
P
 =  19.1 %

Plastizitätszahl I
P
 =  19.0 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.76 

Labor-Nr.:  12

Entnahmestelle:  BS5

Tiefe [m]:  1,50-2,00

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.2

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-12



Plastizitätsdiagramm
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steifhalbfest

Wassergehalt w =  28.3 %

Fließgrenze w
L
 =  42.1 %

Ausrollgrenze w
P
 =  21.6 %

Plastizitätszahl I
P
 =  20.5 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.67 

Labor-Nr.:  15

Entnahmestelle:  BS8

Tiefe [m]:  2,75-3,15

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.3

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-15



Plastizitätsdiagramm
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Ausrollgrenze w
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Plastizitätszahl I
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Konsistenzzahl I
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 =  0.43 

Labor-Nr.:  17

Entnahmestelle:  BS9

Tiefe [m]:  1,20-1,70

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.4

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-17
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Labor-Nr.:  19

Entnahmestelle:  BS10

Tiefe [m]:  1,40-1,90

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.5

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-19
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Labor-Nr.:  20

Entnahmestelle:  BS10

Tiefe [m]:  2,05-2,45

Bearbeiter:  Rees / Lö

Datum:  26.06.2019

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

Gemarkung Au

19055/S-Ma

Anlage 3.3.6

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch

Datei: 19055-20





Bearbeiter: Grether

Datum Probennahme: 04.07.2019

Labor-Nr.  MP6

Entnahmestelle:  BS2; BS3; BS11; BS12

Stationierung [km]:  

Höhe [m]:  0,9-1,2/ 0,25-0,7/ 1,4-3,5/ 0,6-2,8

Bodenart:  

Überkorn [%]:  0,0%

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76
S

r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.680 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.743  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 15.1 %

 98.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.708  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 10.9 / 18.2 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.656  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  / 20.4 %

Ingenieurgruppe Geotechnik
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch
Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Proctorversuch

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

DIN 18127Versuch DIN 18127 - P 100  Y

Projekt-Nr.:

Datei: 19055-MP6

19055/S-Ma

Anlage 3.5.1

Projekt:

Gemarkung Au

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)
Eberbächle

Datum Versuch: 23.09.2019

Art der Entnahme: Gestört



Bearbeiter: Grether

Datum Probennahme: 04.07.2019

Labor-Nr.  MP7

Entnahmestelle:  BS5; BS8; BS9; BS10

Stationierung [km]:  

Höhe [m]:  2,3-2,9/ 1,65-2,0/ 0,2-2,45/ 3,05-3,35

Bodenart:  

Überkorn [%]:  0,0%

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72
S

r
 = 100.0 %

ρ
s
 = 2.680 g/cm 3

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.700  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 16.3 %

 98.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.666  g/cm³ min/max Wassergehalt w = 13.2 / 19.7 %

 95.0 % der Proctordichte ρ
 d 

 = 1.615  g/cm³ min/max Wassergehalt w =   -  / 22.4 %

Ingenieurgruppe Geotechnik
Hintner • Renk • Scherzinger • Wunsch
Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Proctorversuch

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

DIN 18127Versuch DIN 18127 - P 100  Y

Projekt-Nr.:

Datei: 19055-MP7

19055/S-Ma

Anlage 3.5.2

Projekt:

Gemarkung Au

Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)
Eberbächle

Datum Versuch: 23.09.2019

Art der Entnahme: Gestört



Anlage 4

Projekt: Neubau Hochwasserrückhaltebecken (HRB)

Eberbächle

Gemarkung Au

Auftrag: 19055/S-Ma

Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte) 

Reibungswinkel Kohäsion 

[m] γk/γ´k [kN/m³] ϕ´k [°] c´k [kN/m²]

Schluff: 33 0

Ton: 27 4

Decklage

Feucht-/Auf-

triebswichte

Scherfestigkeit des

dränierten Bodens

Auffüllung 21/12 30 0

Bodenschicht / 

Homogenbereich

Schicht-

unterkante

unter GOK

21/12 35 5

Zwischenlage

Verwitterungszone

19/10

22/13 35 0

siehe

Anlage 2.1ff

19055-G-Anlage 4_HB



-10 0 10 20 30 40 50 60
310

315

320

325

330

335

340

345

350

w w
w

w

w

w

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper, überwiegend grobkörnig
27.00 3.00 20.00 Dichtung, feinkörnig, d = 2 m
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht, kiesiger Mischboden, d ca. 1,2 m (einschl. Oberboden)
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß, grobkörnig
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper, überwiegend grobkörnig
27.00 3.00 20.00 Dichtung, feinkörnig, d = 2 m
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht, kiesiger Mischboden, d ca. 1,2 m (einschl. Oberboden)
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß, grobkörnig
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

A
n

la
g

e
 5

.0

Neubau Hochwasserrückhaltebecken Regelprofil Zonendamm

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2

1 : 3

M 1:300

4 m



1.73

1.82

1.90

1.98

2.07

2.15

2.24

2.32

2.41

2.49

2.58

2.66

2.75

2.83

2.92

3.00

w w
w

w

w

w w w

pv = 16.70

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

1.73

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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335

340

345

350

355

360

365

Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

144 Mittelpunkte definiert.

837 Gleitkreise untersucht.

Norm:  DIN 4084:1981

Ungünstigster Gleitkreis:

ηmin = 1.73

xm = 62.16 m   ym = 348.31 m

R = 26.72 m

Datei: 19055-G-Anlage 5-1-1.boe

A
n

la
g

e
 5

.1
.1

Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2

1 : 3

Tragwiderstandsbedingung A
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 1.1
Vollstau = 329,70 mNHN M 1:400

>= 1,30 (BS I)



1.60

1.69

1.79

1.88

1.97

2.07

2.16

2.25

2.35

2.44

2.53

2.63

2.72

2.81

2.91

3.00

w w
w

w

w

w w

pv = 16.70

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

1.60

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

144 Mittelpunkte definiert.

849 Gleitkreise untersucht.

Norm:  DIN 4084:1981

Ungünstigster Gleitkreis:

ηmin = 1.60

xm = 60.14 m   ym = 350.56 m

R = 28.92 m

Datei: 19055-G-Anlage 5-1-2.boe

A
n

la
g

e
 5

.1
.2

Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2

1 : 3

Tragwiderstandsbedingung A
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 1.2
Drittelstau = 325,2 mNHN M 1:400

>= 1,30 (BS I)



1.46

1.56

1.67

1.77

1.87

1.97

2.08

2.18

2.28

2.38

2.49

2.59

2.69

2.79

2.90

3.00

w w
w

w

w

w w

pv = 16.70

16.02(g)

16.02(g)

16.02(g)

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

1.46

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

144 Mittelpunkte definiert.

798 Gleitkreise untersucht.

Norm:  DIN 4084:1981

Ungünstigster Gleitkreis:

ηmin = 1.46

xm = 54.09 m   ym = 343.80 m

R = 19.20 m

Datei: 19055-G-Anlage 5-1-3a.boe

A
n
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g

e
 5

.1
.3

a

Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2

1 : 3

Tragwiderstandsbedingung A
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 2.2

Drittelstau = 325,2 mNHN

M 1:400Schnelle Wasserspiegelabsenkung auf

>= 1,20 (BS II)
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w w
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w

w

w w

pv = 16.70

16.02(g)

16.02(g)

16.02(g)

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

3 Gleitkörper untersucht.

Norm:  DIN 4084:1981

Gleitkörper Nr. 1: η = 1.52

Datei: 19055-G-Anlage 5-1-3b.boe

A
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e
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b

Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
polygonale Gleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2

1 : 3

Tragwiderstandsbedingung A
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 2.2

Drittelstau = 325,2 mNHN

M 1:400Schnelle Wasserspiegelabsenkung auf

>= 1,20 (BS II)



1.15

1.28

1.40

1.52

1.65

1.77

1.89

2.02

2.14

2.26

2.38

2.51

2.63

2.75

2.88

3.00

w w
w

w

w

w

w w

pv = 16.70

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

1.15

ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone

Boden
ϕ c γ

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 0.00 21.00 Stützkörper
27.00 3.00 20.00 Dichtung
35.00 0.00 21.00 Schutzschicht
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
37.00 0.00 21.00 Dränfuß
37.00 0.00 22.00 Wegtragschicht
30.00 0.00 10.00 Decklage, feinkörnig
35.00 5.00 20.00 Verwitterungszone
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

144 Mittelpunkte definiert.

793 Gleitkreise untersucht.

Norm:  DIN 4084:1981

Ungünstigster Gleitkreis:

ηmin = 1.15

xm = 10.99 m   ym = 348.09 m

R = 30.68 m

Datei: 19055-G-Anlage 5-1-4.boe
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Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Vollstau = 329,70 mNHN

1 : 2
1 : 3

Tragwiderstandsbedingung C

(unwahrscheinliche Bedingungen, Ausfall Dichtung)

Lastfall 1.1

Vollstau = 329,70 mNHN

M 1:400

> 1,10 (BS III)



0.60

0.62

0.64

0.67

0.69

0.71

0.74

0.76

0.78

0.81

0.83

0.85

0.88

0.90

0.93

0.95

w

w

w

w w

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

120 Mittelpunkte definiert.

648 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.95

xm = 33.68 m   ym = 364.52 m

R = 42.37 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Bemessungssituation BS-P
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 1.1

Vollstau = 329,70 mNHN

Vollstau = 329,70 mNHN

M 1:400

rechte Talböschung

Schnitt 2-2: mittlerer Dammstandort
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

120 Mittelpunkte definiert.

302 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 0.87

xm = 33.68 m   ym = 364.52 m

R = 42.55 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Neubau Hochwasserrückhaltebecken Böschungsbruchberechnung

   Eberbächle, Gemarkung Au

Projekt-Nr.: 19055/S-Ma

Datum: 19.09.2019
Kreisgleitflächen nach DIN 4084

Programm: GGU-STABILITY

Ingenieurgruppe

Geotechnik

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Bemessungssituation BS-P
(wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 1.1

Dritteleinstau (der Böschung) = 326.00 mNHN

Drittelstau = 326,00 mNHN

M 1:400

rechte Talböschung

Schnitt 2-2: mittlerer Dammstandort

Vollstau
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 3.00 19.00 Decklage, schluffig
35.00 5.00 21.00 Verwitterungszone
35.00 0.00 22.00 Zwischenlage
40.00 10.00 23.00 Festgestein
33.00 0.00 19.00 Decklage,schluffig,wassergesättigt
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Nachweis Tragsicherheit nach DIN 19700-11:2004

Bemessungssituation BS I

120 Mittelpunkte definiert.

303 Gleitkreise untersucht.

Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

µmax = 1.23

xm = 36.31 m   ym = 357.92 m

R = 37.24 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.15

 - γ(c') = 1.15

 - γ(cu) = 1.15

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.20
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Projekt-Nr.: 19055/S-Ma
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Ingenieurgruppe

Geotechnik
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Bemessungssituation BS-T
(wenig wahrscheinliche Bedingungen)

Lastfall 2.2

schnelle Wasserspiegelabsenkung von Vollstau

Vollstau = 329,70 mNHN

M 1:400

rechte Talböschung

Schnitt 2-2: mittlerer Dammstandort



Anhang A


	Pläne und Ansichten
	Anlage 1


