Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-1

Ermittlung ,,Gewogenes Gefalle Ic" fur Teileinzugsgebiete

GEWOGENES

Gewadsser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefélle

Hexental_10
Gewaesser

8.39  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle

ﬂ]l]l][lm[ll] Ausgleichsflache

G E FAL L E max. Fliefstrecke 18000 m
Hohendifferenz 21008 m
Bezugspunktshohe 351.58 m+NN
FlieRstrecke in m
0. 500. 1000. 1500.
1 1 1 1 1 1 1

200. 551.58

150. 501.58
o =
o =
+ +
E E
c c
o oo —451.58 °
s et
=} 0
T I

50. —401.58

BP= 351.58
—_ 0 351.58
m+NN

FlieRstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-2

GEWOGENES

Gewdsser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefalle

Hexental_30

Gewaesser

949  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle

FlieRstrecke in m

G E FAL L E max. Fliekstrecke 33000 m Ausgleichsflache
Héhendifferenz 46035 m ﬂllllll]]]]]]]]
Bezugspunkishohe 37475 m+NN
Fliekstrecke in m
0. 1000. 2000. 3000.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
400. 774.75
a 300. H —-674.75 =
w =
+ +
E -1 ~ €
£ c
2 200.4 -574.75 2
=] =}
T T
100. - ~474.75
BP= 37475
o 0. T T T T T T T T 374.75
m 0. 1000. 2000. 3000.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-3

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_20

Gewaesser

9.04  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Fliestrecke 3500.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 45782 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 364.33 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 1250. 2500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

400. 764.33

300. ~664.33
o =
53] =
+ +
£ £
£ c
£ 200 -564.33 2
0 =]
I T

100. —464.33

BP= 36433
0. 364.33
m+NN

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-4

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_40

Gewaesser

6.52  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Fliestrecke 1100.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 7645 m
Bezugspunktshthe 33573 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500. 750. 1000.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60. - ~395.73
o 7] z
m =
+ +
E 40 37573 £
£ =
© ®
c K
o) _ =]
T T

20. 4 =355.73

BP= 33573
o S e e | — T T T T T 1 335.73
mN 0. 250. 500. 750. 1000.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-5

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_50

Gewaesser

898  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Fliestrecke 800.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 11074 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 316.99 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500. 750.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o
100. — 416.99
80. 396.99
o = — =
[81] =
+ +
£ 60.4 —376.99 £
£ c
fie] = = [i}]
c c
0 =]
T 404 35600 T
20.4 —336.99
BP= 31699
. T T T T T T 316.99
mHNN 0. 250. 500. 750.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental Anhang 2-6

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental Anhang 2-7

Gewasser Hexental_70 Legende:
G EWO G E N E S Bezugspunkt Gewaesser Gewasserlangsschnitt
Bemerkung gewogenes Gefalle
. Gewogenes Gefille 963 Prozent ? Stutzstellen
G E FAL LE max. Fliestrecke 2000.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 20647 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 315.50 m+NN

FlieBstrecke in m

0. 500. 1000. 1500. 2000.
1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1

Héhe in m+BP
Héhe in m+NN

BP= 31550

mENN 0. 500. 1000. 1500. 2000.

FlieBstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-8

GEWOGENES
GEFALLE

Gewdsser
Bezugspunkt
Bemerkung
Gewogenes Gefalle
max. FlieBstrecke
Héhendifferenz

Bezugspunkishohe

Hexental_80
Gewaesser
516  Prozent
6000 m
3675 m
31226 m+NN

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle
Stutzstellen

\e
ﬂllllll]]]]]]]] Ausgleichsflache

Fliekstrecke in m

375.
1

Héhe in m+BP

BP= 31226

—322.26

m+NN

FlieRstrecke in m

312.26

Héhe in m+NN

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-9

GEWOGENES
GEFALLE

Gewdsser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefalle

Hexental_90

Gewaesser

801  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen

max. Fliekstrecke 5000 m Ausgleichsflache
Héhendifferenz 6109 m ﬂllllll]]]]]]]]
Bezugspunkishohe 31252 m+NN
FlieRstrecke in m
0. 125. 250. 375. 500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

372.52

362.52

352.52
o =
m =
+ +
£ €
£ —34252 €
@ )
i £
) =}
T T

—332.52

—322.52

BP= 31252
_— 312.52
m+NN

FlieRstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-10

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_100

Gewaesser

1225  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Fliestrecke 1000.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 15040 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 322.38 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
120.
o =
m =
+ +
E  80.4 =
£ =
@ ®
i
0 - o =)
T T
40. + —362.38
BP= 32238
o 0. | — T T T T T T 322.38
m 0. 250. 500. 750. 1000.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-11

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental _110

Gewaesser

8.38  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle
Stutzstellen

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Flieistrecke 1200.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 107.793 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 320.59 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500. 750. 1000.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.
80. -
o T z
2 Z
£ 604 £
£ c
P — — )
< =
0 =]
T 40+ 36059 T
20. - —340.59
BP= 32059
: T T T T T T T T T T 320.59
m+NN 0. 250. 500. 750. 1000.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-12

GEWOGENES
GEFALLE

Gewdsser
Bezugspunkt

Bemerkung

Gewogenes Gefalle

max. FlieBstrecke
Héhendifferenz

Bezugspunkishohe

Hexental_120

Gewaesser

421 Prozent

7000 m
3532 m
30094  m+NN

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen
Ausgleichsflache

Héhe in m+BP

BP= 300.94

m+NN

30.

20.

10.

250.
1

Fliekstrecke in m

330.94

-320.94

—310.94

FlieRstrecke in m

500.

. 300.94

Héhe in m+NN

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-13

GEWOGENES

Gewdsser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefalle

Hexental_130

Gewaesser

10.29  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen

FlieRstrecke in m

e
G E FAL L E max. Fliekstrecke 18000 m Ausgleichsflache
Héhendifferenz 31055 m ﬂllllll]]]]]]]]
Bezugspunkishohe 30225  m+NN
Fliekstrecke in m
0. 500. 1000. 1500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o
300. 1 602.25
250. 5 552.25
o 200.4 502.25
w =
+ - — +
E €
£ 150, -452,25 £
[} )
£ i
=) - =)
T T
100. —402.25
50. —352.25
BP= 30225
—_— (.-« 302.25
m+NN 0. 500. 1000. 1500.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-14

GEWOGENES | oo evaser

Bemerkung
. Gewogenes Gefalle 595  Prozent
G E FAL L E max. FlieBstrecke 10000 m
Héhendifferenz 7571 m
Bezugspunkishohe 295.03  m+NN

Gewasser Hexental_140

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen
Ausgleichsflache

Héhe in m+BP

BP= 29503

m+NN

Fliekstrecke in m

500.
1

355.03

—315.03

250. 500. 750.
FlieRstrecke in m

. 295.03
1000.

Héhe in m+NN

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-15

GEWOGENES
GEFALLE

Gewdsser
Bezugspunkt
Bemerkung
Gewogenes Gefalle
max. FlieBstrecke
Héhendifferenz

Bezugspunkishohe

Hexental_150

Gewaesser

863  Prozent

8000 m
9370 m
29739 m+NN

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stutzstellen

Héhe in m+BP

BP= 297.39

m+NN

80.

60.

40.

20.

Fliekstrecke in m

500.
1 1

Ausgleichsfiache
1 1
377.39
135739
: 337.39
:31 7.39
T - 297.39

I
500.

FlieRstrecke in m

750.

Héhe in m+NN

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental Anhang 2-16

Gewdsser Hexental_160 Legende:
G EWO G E N E S Bezugspunkt Gewaesser Gewasserlangsschnitt
Bemerkung gewogenes Gefalle
o Gewogenes Gefélle 20.28 Prozent ? Stutzstellen
G E FAL L E max. Fliehstrecke 1100.0 m Ausgleichsflache
Héhendifferenz 22690 m mlml]]]]]]]]
Bezugspunktshéhe 33278 m+NN
FlieRstrecke in m
Q. 250. 500. 750. 1000
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200. —532.76
150. —482.76
o =
o =
+ +
E £
£ £
2 100. —432.76 2
O 0
T T
50. —382.76
BP= 33276
—— 0.4 T I T I I I 332.76
m+NN 0. 250. 500. 750. 1000.

FlieRstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental Anhang 2-17

Gewdsser Hexental_170 Legende:
G EWO G E N E S Bezugspunkt Gewaesser — Gewdsserldngsschnitt
Bemerkung ———————  gewogenes Gefélle
. Gewogenes Gefélle 276 Prozent ? Stutzstellen
G E FAL L E max. Flielstrecke 1100.0 m Ausgleichsflache
Héhendifferenz 6533 m mlml]]]]]]]]
Bezugspunktshéhe 277.56 m+NN
FlieRstrecke in m
0 250. 500. 750. 1000.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
337.56
327.56
o - =
o 317.56 =
pd +
E =
£ £
® 30756 o
e s
Eel el
I I
—297.56
—287.56
BP= 277.56
EEE— 277.56
m+NN

T T T T T T
500. 750. 1000.
FlieRstrecke in m

o
N
53
=

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-18

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewaogenes Gefélle

Hexental_180

Gewaesser

9.34 Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stiitzstellen

FlieBstrecke in m

N4
G E FAL LE max. Flielstrecke 800.0 m Ausgleichsflache
Hoéhendifferenz 11515 m IIIIIIIIII]]]II]
Bezugspunktshohe 20226  m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500. 750.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

100. — 392.26

80. - 372.26
o =
o 1 B =
£ £
c —352.26 c
@ ©
c ~ Fw

—332.26

~312.26

BP= 29226
_— T 292.26
mAN 750.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-19

GEWOGENES
GEFALLE

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung
Gewaogenes Gefélle

Hexental_190

Gewaesser

11.09 Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
Stiitzstellen

max. Flielstrecke 1500.0 m Ausgleichsflache
Hoéhendifferenz 21735 m IIIIIIIIII]]]II]
Bezugspunktshohe 20356  m+NN
FlieBstrecke in m
0. 500. 1000. 1500.
1 1 1 1 1 1 1 \

200. 493.56

150. —~443.56
o =
o =
+ +
£ E
£ £
o 100 —393.56 o
c Fw
=] 0O
T I

—343.56

BP= 29356
_ 293.56
m+NN

FlieBstrecke in m

1500.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-20

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewaogenes Gefélle

Hexental_200

Gewaesser

7.92 Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefélle
Stiitzstellen

G E FAL L E max. FlieRstrecke 2000.0 m Ausgleichsflache
Hoéhendifferenz 24905 m IIIIIIIIII]]]II]
Bezugspunktshohe 27332 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 500. 1000. 1500. 2000.
L 1 1 1 1 1 1 &

BP= 27332

f I

m+NN

FlieRstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-21

GEWOGENES
GEFALLE

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewaogenes Gefélle

Hexental_210

Gewaesser

8.35 Prozent

Legende:
Gewasserlangsschnitt
gewogenes Gefalle
¢ Stitzstellen

FlieBstrecke in m

max. Flielstrecke 1100.0 m Ausgleichsflache
Hoéhendifferenz 16009 m IIIIIIIIII]]]II]
Bezugspunktshohe 27383 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 250. 500. 750. 1000.

160. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 433.83

120. 393.83
o =
o =
+ +
£ E
£ 80 -353.83 c
@ ©
c c
=] fel
I T

40. —313.83

BP= 27383
—_— (.- T 1 T T T 273.83
mAN 0. 250. 500. 750. 1000.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental Anhang 2-22

Gewasser Hexental_220 Legende:

G EWOG E N ES Bezugspunkt Gewaesser — Gewdsserlangsschnitt

Bemerkung ——————  gewogenes Gefélle
. Gewogenes Gefélle 11.87  Prozent ? Stitzstellen

G E FAL LE max. Flieistrecke 600.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 89595 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 268.64 m+NN

FlieRstrecke in m
0. 125. 25|0‘

375.
1

348.64

Héhe in m+BP
Hdhe in m+NN

BP= 26864

m+NN

FlieBstrecke in m

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-23

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_230

Gewaesser

233  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle
Stutzstellen

FlieBstrecke in m

¢
G E FAL LE max. Fliestrecke 1700.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 9775 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 259.14 m+NN
FlieRstrecke in m
0. 500. 1000. 1500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80. 4 339.14
& 60.1 319.14 Z
+ +
E E
R= c
£ o
S 40.4 299.14 6
T T
=279.14
BP= 25914
_— . 259.14
mHNN 0. 500. 1000. 1500.

BIT-Ingenieure AG



Hochwasserschutzkonzept Hexental

Anhang 2-24

GEWOGENES

Gewasser
Bezugspunkt
Bemerkung

Gewogenes Gefille

Hexental_20

Gewaesser

9.04  Prozent

Legende:

Gewasserlangsschnitt

gewogenes Gefalle

FlieBstrecke in m

G E FAL LE max. Fliestrecke 3500.0 m Ausgleichsflache
Hohendifferenz 45782 m mlmllﬂl]]]]
Bezugspunktshthe 364.33 m+NN
FlieBstrecke in m
0. 1250. 2500.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

400. 764.33

300. ~664.33
o =
53] =
+ +
£ £
£ c
£ 200 -564.33 2
0 =]
I T

100. —464.33

BP= 36433
0. 364.33
m+NN

BIT-Ingenieure AG



