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Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Standortvergleich Hochwasserrückhaltebecken

Sichtfeldanalyse 
Standort: Eberbächle
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Sichtfeldanalyse - Standort Eberbächle
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Absperrbauerk / Damm sichtbar
1 Fotostandorte für Visualisierung

Wald
Gemeindegrenze

500 Entfernung zum Absperrbauwerk / Damm

In den rot schraffierten Bereichen ist das Absperr-
bauwerk (Damm) zumindest teilweise sichtbar. 
Gebäude und Waldflächen sind in die Sichtbar-
keitsanalyse miteinbezogen. Einzelne Gehölze 
und kleinere Baumreihen wurden nicht berück-
sichtigt. Kleinräumig können sich dadurch je 
nach Betrachterstandort weitere Einschränk-
ungen der Sichtbarkeit ergeben. Innerhalb von 
Waldflächen ist keine Sichtbarkeit gegeben. 

1



Potenzieller Standort Eberbächle

Beobachter-Standort Standort 1
Entfernung 125 m
Ungefähre Dammhöhe 11 m

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potenzieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken

ohne Damm

mit Damm



Potenzieller Standort Eberbächle

Beobachter-Standort Standort 2
Entfernung 150 m
Ungefähre Dammhöhe 11 m

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potenzieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken

ohne Damm

mit Damm
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Sichtfeldanalyse 
Standort: Heimbach
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Sichtfeldanalyse - Standort Heimbach
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Absperrbauwerk / Damm sichtbar
Fotostandort für Visualisierung
Wald
Gemeindegrenze

500 Entfernung zum Absperrbauwerk / Damm

In den rot schraffierten Bereichen ist das Absperr-
bauwerk (Damm) zumindest teilweise sichtbar. 
Gebäude und Waldflächen sind in die Sichtbar-
keitsanalyse miteinbezogen. Einzelne Gehölze 
und kleinere Baumreihen wurden nicht berück-
sichtigt. Kleinräumig können sich dadurch je 
nach Betrachterstandort weitere Einschränk-
ungen der Sichtbarkeit ergeben. Innerhalb von 
Waldflächen ist keine Sichtbarkeit gegeben. 

1



Potenzieller Standort Heimbach

Beobachter-Standort Standort 1
Entfernung 140 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potenzieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken

ohne Damm

mit Damm



Potenzieller Standort Heimbach

Beobachter-Standort Standort 2
Entfernung 130 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potenzieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken

ohne Damm

mit Damm
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Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Standortvergleich Hochwasserrückhaltebecken

Sichtfeldanalyse 
Standort: Enge / Selzenbach
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Absperrbauwerk / Damm sichtbar
Fotostandort für Visualisierung
Wald
Gemeindegrenze

500 Entfernung zum Absperrbauwerk / Damm

In den rot schraffierten Bereichen ist das Absperr-
bauwerk (Damm) zumindest teilweise sichtbar. 
Gebäude und Waldflächen sind in die Sichtbar-
keitsanalyse miteinbezogen. Einzelne Gehölze 
und kleinere Baumreihen wurden nicht berück-
sichtigt. Kleinräumig können sich dadurch je 
nach Betrachterstandort weitere Einschränk-
ungen der Sichtbarkeit ergeben. Innerhalb von 
Waldflächen ist keine Sichtbarkeit gegeben. 

1



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Enge/Selzenbach (neu)

Beobachter-Standort Standort 1
Entfernung 220 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Enge/Selzenbach (neu)

Beobachter-Standort Standort 2
Entfernung 140 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Enge/Selzenbach (neu)

Beobachter-Standort Standort 3
Entfernung 160 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Enge/Selzenbach (neu)

Beobachter-Standort Standort 4
Entfernung 110 m
Ungefähre Dammhöhe 8 m

mit Damm
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Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Standortvergleich Hochwasserrückhaltebecken

Sichtfeldanalyse 
Standort: Stöckenhöfe A
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UVS 080 - Hochwasserrückhaltebecken Hexental

Sichtfeldanalyse - Standort Stoeckenhoefe A
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Absperrbauwerk / Damm sichtbar
Fotostandort für Visualisierung
Wald
Gemeindegrenze

500 Entfernung zum Absperrbauwerk / Damm

1

In den rot schraffierten Bereichen ist das Absperr-
bauwerk (Damm) zumindest teilweise sichtbar. 
Gebäude und Waldflächen sind in die Sichtbar-
keitsanalyse miteinbezogen. Einzelne Gehölze 
und kleinere Baumreihen wurden nicht berück-
sichtigt. Kleinräumig können sich dadurch je 
nach Betrachterstandort weitere Einschränk-
ungen der Sichtbarkeit ergeben. Innerhalb von 
Waldflächen ist keine Sichtbarkeit gegeben. 



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Stöckenhöfe A

Beobachter-Standort Standort 1
Entfernung 210 m
Ungefähre Dammhöhe 7 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Stöckenhöfe A

Beobachter-Standort Standort 2
Entfernung 160 m
Ungefähre Dammhöhe 7 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Stöckenhöfe A

Beobachter-Standort Standort 3
Entfernung 115 m
Ungefähre Dammhöhe 7 m

mit Damm



ohne Damm

Hochwasserrückhaltung, VG Hexental
Fotosimulation potentieller Standorte für Hochwasserrückhaltebecken
Potentieller Standort    Stöckenhöfe A

Beobachter-Standort Standort 4
Entfernung 680 m
Ungefähre Dammhöhe 7 m

mit Damm
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Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Standortvergleich Hochwasserrückhaltebecken

Sichtfeldanalyse 
Standort: Stöckenhöfe C
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Absperrbauwerk / Damm sichtbar
Wald
Gemeindegrenze

In den rot schraffierten Bereichen ist das Absperr-
bauwerk (Damm) zumindest teilweise sichtbar. 
Gebäude und Waldflächen sind in die Sichtbar-
keitsanalyse miteinbezogen. Einzelne Gehölze 
und kleinere Baumreihen wurden nicht berück-
sichtigt. Kleinräumig können sich dadurch je 
nach Betrachterstandort weitere Einschränk-
ungen der Sichtbarkeit ergeben. Innerhalb von 
Waldflächen ist keine Sichtbarkeit gegeben. 
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