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1. Natursteinmauern 

2. Erddämme  

3. Eintiefungen  

4. Ufersicherungen 

5. Ufer-Aufweitungen 

6. Ausuferungsschutz an Geländer 

7. Dammbalken 

8. Erhöhung Fußweg  

9. Auflösen von Abstürzen inkl. gewässerbauliche 

Maßnahmen 

10. Entfernen und Wiederbepflanzung von 

Ufergehölz 

Gewässerausbau Reichenbach – Geplante Maßnahmen: 
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Abschnitt 1: Mayenrainpark – Fußgänger Steg Kleingärten 
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Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Erddamm bis max. Höhe 1 m über Gelände 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Natursteinmauern bis max. Höhe 65 cm über Gelände 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Gegen Fließrichtung 

Schreinerei 

Schill 

Haus. Krug 
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In Fließrichtung 

Haus Krug 

Haus Schlenker 
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Natursteinmauern bis max. Höhe 65 cm 
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Ufersicherungen mit Steinblöcken 

Fundamentsicherung 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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2x Ausuferungsschutz am Geländer Länge = 15 m Höhe = 50 cm 

mit verzinktem Stahlblech 

Erddamm und Betonmauer Höhe = 50 cm 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Eintiefungen bis max. 40 cm – im Besonderem unter Vogtebrücke 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Dammbalken Brücke Krug inkl. Erddamm (max. Höhe 50 cm)  

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 



Gemeinderat 

Merzhausen 

 

Dammbalken 

Abschnitt oberhalb Vogtebrücke 
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Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Aufweitungen am rechten Ufer 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Aufweitungen am rechten Ufer 
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Aufweitungen am linken Ufer mit Zugang zum Bach 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Vorhandene Böschung erhöhen 

Fußweg erhöhen Länge = 16 m, max. Höhe ca. 80 cm 

Erddamm bei Kleingartenanlagen Höhe ca. 80 cm 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 

Vorhandene Böschung erhöhen 

Fußweg erhöhen Länge = 16 m, max. Höhe ca. 80 cm 

Erddamm bei Kleingartenanlagen Höhe ca. 80 cm 
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Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 

Vorhandene Böschung erhöhen 

Fußweg erhöhen Länge = 16 m, max. Höhe ca. 80 cm 

Erddamm bei Kleingartenanlagen Höhe ca. 80 cm 
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Betonmauer Länge = 17 m (max. Höhe ca. 80 cm) 

Sockelputz am Vereinsheim „Roseneck“ 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Betonmauer Länge = 17 m (max. Höhe ca. 80 cm) 

Sockelputz am Vereinsheim „Roseneck“ 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Eintiefungen im Bereich des ersten Fußgängerstegs (ca. 20 cm) 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Abstürze auflösen 

Abschnitt unterhalb Vogtebrücke 
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Zeitplan 

 

 

 

 

 

 

Abschluss der Genehmigungsplanung April 2013 

Erteilung der Zustimmung durch die Anlieger  

Abgabe der Genehmigungsplanung  Mai 2013 

Ausschreibung der Bauarbeiten  Juli 2013 

Vergabe der Bauarbeiten   spätestens 19. Sept. 2013 

Beginn der Bauarbeiten   ab Oktober 2013  
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Kostenberechnung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Gemeinderat-Sitzung am 21.03.2013 

Dipl.-Ing. Markus Reisenberger 
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9 m³/s bei HQ50 HQ100-Schutz Merzhausen 
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7,5 m³/s 

8,5 m³/s 

9,5 m³/s 


